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Spis dzialow przedmiaru robot

Nr Nazwa dziatu robdt
1 Remont pomieszczenia 2.02
1.1 |Roboty rozbidrkowe
1 Analogia. Rozebranie obicia scian drewnianych, deski nieotynkowane na wpust lub potwpust. Demontaz Scianek z ptyty HPL (materiat do

ponownego montazu)

2 Demontaz opraw zarowych, porcelanowych lub plafoniery, przykrecanych (materiat do ponownego montazu)

3 (Zeszyt 2/98) Demontaz wentylatoréw promieniowych z wirnikiem osadzonym na wale, otwory ssace Fi'do 200 mm

4 Demontaz ustepu z miska fajansowg (materiat do ponownego montazu)

5 Demontaz grzejnika fazienkowego (materiat do ponownego montazu)

6 Demontaz mieszacza natryskowego, Fi '15x20 i 20x25 ' mm

7 Demontaz elementéw mieszacza natryskowego - natrysk ¢wiercobrotowy z dzwignig

8 Rozebranie scianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos¢ scianki 1/4 cegly

9 Rozebranie wyktadziny Sciennej z plytek

10 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej

11 |Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW, Fi 50 mm

12 |Demontaz rurociagu kanalizacyjnego z PCW na $cianach budynku, Fi do 75-110 mm

13 |Usuniecie gruzu z parteru budynku

14 |Wywdz samochodami samowytadowczymi do 1 km, gruz ceglany

15 |Wywodz samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km, gruz (kol.17-19)

16 |Utylizacja gruzu

1.2 |Instalacja wodociagowa

17  |Bateria natryskowa Dn 15 mm - przycisk czasowy z gtowica wandaloodporna (materiat inwestora)

18  |Mieszacz natryskowy Dn 15x20 ‘mm - wylewka natryskowa stata wandaloodporna (materiat inwestora)

1.3 |Instalacja kanalizacji sanitarnej

19  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na Scianach w budynkach niemieszkalnych, na weisk, Fi 110 mm

20 |Wymiana tréjnika z PCW z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi, Fi 110 mm

21  |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na wecisk, Fi 110 mm

22 |Wpusty podtogowe, kratka sciekowa do wykfadzin PCV, Fi'50 mm

23 |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - miska ustepowa (materiat z demontazu)

1.4 |Instalacja c.o.

24 |Grzejniki stalowe panelowe. Montaz grzejnikow na Scianie (wysokosci 300-900 mm), dtugos¢ 800-1200 mm, C-10, C-11, V-10, V-11 - V&N
COSMO 11KV/600/1200 - montaz grzejnika (materiat z demontazu)

1.5 |Wentylacja mechaniczna

25 |Analogia. Montaz wentylatora sciennego - wentylator scienny QUIET 125 TP o wydajnosci 185m3/h

1.6 |Instalacje elektryczne

26 |Montaz na gotowym podfozu opraw Swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z
tworzyw sztucznych, z podtaczeniem, przykrecane 2x20W, przelotowe - montaz opraw (materiat z demontazu)

1.7 |Okfadzina z wykfadziny zgrzewanej

27 |Gruntowanie przygotowanego podtoza, mineralnego chfonnego

28 |Wykonanie posadzek samopoziomujacych i rozlewnych na przygotowanym podiozu, o grubosci do 15 mm

29  |Wykonanie izolacji przy uzyciu powiok uszczelniajgcych CL 50 i CL 51, gruntowanie podtoza

30 |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtok uszczelniajacych CL 51, na powierzchni poziomej

31 |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtok uszczelniajacych CL 51, na powierzchni pionowej

32 |Wklejenie tasmy uszczelniajacych CL 152, na powierzchni poziomej

33 |Wklejenie tasmy uszczelniajacych CL 152, na powierzchni pionowej

34 |Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW - wykfadzina homogeniczna gr. 2mm - GRANIT MULTISAFE
- wraz z cokolikami, kolor uzgodni¢ z inwestorem

35 |Sciany z wykladziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW - wyktadzina homogeniczna gr. 2mm - WALLGARD, kolor
uzgodnic z inwestorem

36 |Zgrzewanie wykfadzin rulonowych

37 |Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy ostaniajace

1.8 |Kabiny natryskowe i ustepowe

38 |Dostawa i montaz kabin prysznicowych z ptyt HPL gr. 10mm

39 |Analogia. Rozebranie obicia scian drewnianych, deski nieotynkowane na wpust lub pdtwpust. Montaz scianek z ptyty HPL (materiat z demontazu)

1.9 |Roboty tynkarskie

40  |Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podiogi ponad
5'm2

41 |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. III, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonu)
zaprawa cem-wap, do 2 m2 (w 1 miejscu)

42 |Tynki (gladzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubos¢ 3 mm, sciany, podioze z tynku

1.10 |Roboty malarskie

43 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17

44 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania, 2-krotne - farba ceramiczna odporna na szorowanie,

zabrudzenie i zmywanie - Scian
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Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis robot Jm | Ilos¢ |Krot
nos¢
Kosztorys PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNEGO W OOW W KORONOWIE
1 Grupa Remont pomieszczenia 2.02
1.1 |Element Roboty rozbiorkowe
1 KNR 401/426/3 |Analogia. Rozebranie obicia scian drewnianych, deski nieotynkowane na wpust lub pdtwpust. Demontaz
.......................... scianek z piyty HPL (materiaf do ponownego montazu) |
OBIICZENNE: e e
................................................................ (1,16%2+0,10%22)*2,00+0,80%1,50%2 .. 7,84
RAZEM: 7,84|m2 7,84
2 KNR Demontaz opraw zarowych, porcelanowych lub plafoniery, przykrecanych (materiat do ponownego
403/1133/7 montazu) szt 2,00
3 KNR (Zeszyt 2/98) Demontaz wentylatorow promieniowych z wirnikiem osadzonym na wale, otwory ssace Fi'do
402/9910/1 200 mm szt 2,00
4 KNR 402/235/8 |Demontaz ustepu z miska fajansowa (materiat do ponownego montazu) kpl 2,00
5 KNR 402/521/1 |Demontaz grzejnika tazienkowego (materiat do ponownego montazu) kpl 1,00
6 KNR 402/135/1 |Demontaz mieszacza natryskowego, Fi '15x20 i 20x25 'mm szt 3,00
7 KNR 402/135/4 |Demontaz elementéw mieszacza natryskowego - natrysk ¢wiercobrotowy z dzwignig szt 3,00
8 KNR 401/348/2 |Rozebranie scianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubosc scianki 1/4 cegly
m2 3,96
9
m2 18,73
10
RAZEM:: 10,17\m2 10,17
11 |KNR 402/233/6 |Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW, Fi 50 mm szt 3,00
12 |KNR 402/230/8 |Demontaz rurociagu kanalizacyjnego z PCW na scianach budynku, Fi do 75-110 mm m 3,00
13 |KNR 401/106/4 |Usuniecie gruzu z parteru budynku
m3 0,89
14
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" m3 0,89
15
m3 089 9
16 |Kalkulacja
wlsna ..
ODIICZENNE: e
.................................................................. 0 0,89
RAZEM:: 0,89|m3 0,89
1.2 |Element Instalacja wodociggowa
17 |[KNRW Bateria natryskowa Dn 15 mm - przycisk czasowy z glowicq wandaloodporng (materiat inwestora)
215/137/9 szt 3,00
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Nr Podstawa Opis robot Jm | Ilos¢ |Krot
nos¢
18  [KNRW Mieszacz natryskowy Dn 15x20 ‘'mm - wylewka natryskowa stata wandaloodporna (materiat inwestora)
215/139/1 szt 3,00
1.3 |Element Instalacja kanalizacji sanitarnej
19 |[KNRW Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na scianach w budynkach niemieszkalnych, na wecisk, Fi 110 mm
215/208/3 m 3,00
20 |KNR 402/211/3 |Wymiana trajnika z PCW z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi, Fi 110 mm szt 3,00
21 |[KNRW Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm
215/211/3 szt 3,00
22 |KNRW Whpusty podtogowe, kratka sciekowa do wyktadzin PCV, Fi'50 mm
215/216/1 (1) szt 3,00
23 |KNR GEBERIT |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - miska ustepowa (materiat z demontazu)
215/104/1 kpl. 2,00
1.4 |Element Instalacja c.o.
24 |KNR 31/205/4 |Grzejniki stalowe panelowe. Montaz grzejnikow na scianie (wysokosci 300-900 mm), dtugos¢ 800-1200
mm, C-10, C-11, V-10, V-11 - V&N COSMO 11KV/600/1200 - montaz grzejnika (materiat z demontazu) szt 1,00
1.5 |Element Wentylacja mechaniczna
25  |KNRW Analogia. Montaz wentylatora Sciennego - wentylator scienny QUIET 125 TP o wydajnosci 185m3/h
217/204/1 R=095 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
1.6 |Element Instalacje elektryczne
26 |KNR 508/511/6 |Montaz na gotowym podiozu opraw swietlowkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub
rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtaczeniem, przykrecane 2x20W, przelotowe -
montaz opraw (materiat z demontazu) szt 2,00
1.7 |Element Oktadzina z wykladziny zgrzewanej
27 |ZKNR C 2/603/4|Gruntowanie przygotowanego podioza, mineralnego chionnego
Oz, e
.................................................................. B30T 28,90
RAZEM:: 28,90|m2 28,90
28
RAZEM:§ 10,17|m2 10,17
29
RAZEM:§ 28,90|m2 28,90
30
RAZEM:§ 10,17|m2 10,17
31
RAZEM:: 18,73|m2 18,73
32
RAZEM:: 12,76|m 12,76
33
4,96
34 |KNR Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW - wyktadzina
202/1112/5 (1) [homogeniczna gr. 2mm - GRANIT MULTISAFE - wraz z cokolikami, kolor uzgodnic z inwestorem
Oz
................................................................. L0 L e 10,17
RAZEM:: 10,17|m2 10,17
35 |KNR Sciany z wykladziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW - wyktadzina
202/1112/5 (1) [homogeniczna gr. 2mm - WALLGARD, kolor uzgodnic z inwestorem
Oz
................................................................. L 18,73
RAZEM:: 18,73|m2 18,73
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Nr Podstawa Opis robot Jm | Ilos¢ |Krot
nos¢
36 |KNR Zgrzewanie wykfadzin rulonowych
202701121 L e
OO Gz, e
................................................................ B30T 28,90
RAZEM:: 28,90|m2 28,90
37 |KNNR 7/507/4 |Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy ostaniajace m 3,00
1.8 |Element Kabiny natryskowe i ustepowe
38  |Kalkulacja Dostawa i montaz kabin prysznicowych z ptyt HPL gr. 10mm
wiasna kpl 3,00
39  |KNR 401/426/3 |Analogia. Rozebranie obicia scian drewnianych, deski nieotynkowane na wpust lub potwpust. Montaz
.......................... scianek z piyty HPL (materiat z demontazu)
OO Gz, e
................................................................ (1,16%2+0,10%2*2)*2,00+0,80%1,50%2 ... 7,84
RAZEM: 7,84/m2 7,84
1.9 |Element Roboty tynkarskie
40  |KNR Malowanie farbami klejowymi starych tynkow wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby,
401/1202/9  |pomieszczenia o powierzehni podiogi ponad 5'm2
OO Gz e
................................................................ e 10,40
RAZEM:: 10,40/m2 10,40
41 |KNR 401/711/2 |Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. III, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegly, pustakow
2 ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2 m2 (w 1 miejscu)
RAZEM:: 18,73|m2 18,73
42 |KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubos¢ 3 mm, sciany, podioze z
202/2011/2 tynku
m2 4,15
1.10 |Element Roboty malarskie
43 |NNRNKB Gruntowanie podfozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17
202/TI34/T (L) Lo
OO Gz, e
................................................................ 51040 e 14,55
RAZEM:: 14,55/m2 14,55
44 |KNR Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania, 2-krotne - farba
202/1505/1  |ceramiczna odporna na szorowanie, zabrudzenie | zmywanie - $ciany
OO Gz e
................................................................. D e 14,5
RAZEM:: 14,55|m2 14,55
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm | Ilosc Cena Wartosc
11.|Robocizna razem r-g | 165,02 36,58
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)| 165,02
www.paliga.com.pl strona nr: 6



PALIGA DESIGN, Witosa 1G/2, 86-010 Koronowo

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2024 (lic. 0005CA22)

Zestawienie materialow

Lp. Nazwa materiatu Jm Tlos¢ Cena Wartosc
... 1|Cement portlandzki zwykly bez dodatkow CEM I 32 5-workowany ] LSS 010
...2.|Farba Ceramiczna Magnat Ceramic dm3 | ... 42
..3:|Gips budowlany szpachlowy e KD A3
LA Grunt epoksydowy Ceresit CF 42 e K TA4
...2:|Grunt gleboko penetrujacy Ceresit CT 17 dm3 | 1806|
..b.|Kabina sanitarna z ptyt HPL gr. 10mm w kolorze biatym kel 3000
Kl winylowy Polacet e K 2608
..8.|Korek z obrzezem z zeliwa ciggliwego ocynkowany T9, Fi 15 mm ] szt 2000
..9:|Korek zeliwny kanalizacyjny, Fi 100 mm szt 2000
.10, |Ksztattki PVC kanalizacji wewnetrznej 110.mm szt | ALI0N
AL Mydlo tecniczne e K 0,23)
_12.|Pasta podiogowa bezbarwna e K 289
A3 Piasek do betonOW ZWyKlY e T3 050)
A Piasek do zapraw e M3 008
.15.|Powioka uszczelniajaca jednoskladnikowa CL'ST K BT
16.|Pret spawalniczy z PVC nieplastyfikowanego o sr,2-6 mm kG 0870
17.|Prég akrylowy do kabiny prysznicowe] e T 35
.18.|Rura PVC kanalizacji wewngtrznej kielichowa typ P 110 mm M 3300
.19.|Rura PVC kanalizacji wewngtrznej kielichowa typ P 110/22 mm Mo 279
20 Rury PVC przepustowe 110 mm e T 036)
2L 05znur konopny - SMOOWANY e K 08|
22|Tasma uszczelniajaca CL o152 e AL 19500
.23.|Trojnik PVC kanalizacji wewnetrzne 45°, 110X110 mm ] szt 3000
24 Uchwyty do rur PV 110 MM e szt | ALA0L
.25.|Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 110mm szt 12000
.26./Wapno suchogaszone (hydratyzowane) e KDL I3 7T
27| Wentylator scienny QUIET 125 TP o wydajnosci 185m3/h kL 2000
.28.|Wpust Sciekowy podiogowy Freja PURUS, kratka sciekowa do wykladzin PCV, 50 mm | szt 3000
.29.|Wykladzina podiogowa np. Wykladzina GRANIT MULTISAFE o m2 L AL09
.30.|Wykladzina podiogowa np. Wykladzina WALLGARD M2 20420
.31.|Zaprawa samopoziomujaca Ceresit CN 76 (4-50 mm) LSS 03L)
32.|Ztaczka PVC kanalizacji wewnetrznej 2-kielichowa, Fi 110 mm szt 3,00
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)
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Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jm | Tloéc¢ Cena Wartosc
. 1.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna o pojemnosci 150dm3 . Img | ] R R
A Mieszarka Mg ] 013
3. Mieszarka do zapraw 150 | Mg 002 ol
_4.|Samochod dostawczy o fadownoscido OOt (L) o mg O S
_5.Jsamochdd samowytadowezy do St (1) Mg 097 ol
6 Srodek transportowy Mg ] 044 ol
L JSrodek transportowy (1) Mg ] 039 ol
B YCIag Mg ] 018 ol
. 9.|Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t Mg 1020
10.|Wyciag wolnostojacy elektryczny 0,5t m-g 0,55
Razem m-g (z doktadnoscig do zaokraglen)| 4,70
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