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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY






. CZESC OPISOWA






1.
1.1

OPIS TECHNICZINY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

DANE OGOLNE
Rodzaqj i kategoria obiektu budowlanego

Budynek administracji publicznej - kategoria obiektu budowlanego - XII.

1.2

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla zadania inwestycyjnego:
»Remont klatki schodowej wraz z robotami towarzyszgcymi w budynku administracyjnym w
Okregowym Osrodku Wychowawczym w Koronowie™ na dziatce o numerze ewidencyjnym 711/4 w
miejscowosci Koronowo, gmina Koronowo, powiat bydgoski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie.

Zakres opracowania obejmuje:

a)

remont czesci pomieszczeh parteru i pietra

remont klatki schodowej 1j. pomieszczenia 1.01 na parterze oraz pomieszczenia 2.01 na
pietrze,

roboty towarzyszqce dla pozostatych pomieszczeh na parterze i pietrze

remont gtdwnych schoddw drewnianych,

rozbidrka schoddw drewnianych prowadzgcych na strych wraz z ich obudowq,

remont stropu poddasza

wykonanie drewnianej konstrukcji nosnej umozliwiajgcej montaz schoddw nozycowych,
montaz schoddw nozycowych,

uzupetnienie oktadziny stropu z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym,

remont posadzek

skucie istniejgcych posadzek z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach 1.01 oraz 2.01,
wykonanie posadzki z wyktadziny rulonowe;j,

remont scian i sufitow

demontaz oktadziny z paneli sciennych w pomieszczeniu 1.01 i 2.01, skucie i wyrdbwnanie
czesci tynkdw cementowo-wapiennych,

naprawa i uzupetnienie istniejgcych tynkdw cementowo-wapiennych w pomieszczeniach
1.011i2.01,

szpachlowanie $cian, wykonanie gtadzi gipsowych w pomieszczeniach 1.011i2.01,
uzupetnienie gtadzi gipsowych w pozostatych pomieszczeniach w obrebie wymienianej
stolarki drzwiowe;j,

wykonanie tynkdw dekoracyjnych do wysokosci 150 cm w pomieszczeniach 1.01i2.01,
malowanie $cian i sufitdbw w pomieszczeniach 1.01, 1.04, 1.05i 2.01,

lokalna naprawa i uzupetnienia tynkdw, szpachlowanie i malowanie scian w pozostatych
pomieszczeniach w obrebie wymienianej stolarki drzwiowej,

remont stolarki drzwiowej wewnetrznej

wykucie z muru oscieznic drewnianych,

montaz wewnetrznej stolarki drzwiowej w pomieszczeniach 1.01, 1.04 i 2.01 z drewna litego
lisciastego, zgodnie z zestawieniem stolarki,

wymiana instalacji elekirycznych

wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzetem,

demontaz i montaz klimatyzatora.

Wymiana parapetu okiennego

wykucie istniejgcego parapetu PVC,

montaz parapetu z konglomeratu.



1.3 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowiq:

- umowa na wykonanie prac projektowych,

- wizja lokalna,

- dokumentacja fotograficzna,

- inwentaryzacja budowlanag,

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2024 Poz. 752),

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie (Dz.U. 2022 Poz. 1225),

1.4 Opis stanu istniejgcego

Budynek stanowigcy przedmiot opracowania petni funkcje administracyjng Okregowego Osrodka
Wychowawczego w Koronowie, zlokalizowany jest przy ul. Dworcowej 36, na dziatce o numerze
ewidencyjnym 711/4 w gminie Koronowo, w wojewddztwie kujawsko — pomorskim.

Budynek sktada sie z piwnicy, dwdch kondygnacji nadziemnych oraz poddasza nieuzytkowego.
Budynek na planie prostokgta o wymiarach 10,40m x 12,82m, wykonany w technologii fradycyjnej
murowane.

Dziatka jest ogrodzona — ogrodzenie czesciowo murowane z cegty klinkierowej z przestami stalowymi
oraz czesciowo z siatki na stupkach stalowych.

Zagospodarowanie terenu uzupetnia zieleh wysoka i niska. Teren dziatki jest czesSciowo utwardzony
(chodniki z kostki betonowej), pozostata cze$é terenu natomiast pozostaje biologicznie czynna.
Dziatka jest w petni uzbrojona, posiada przytqcza: telekomunikacyjne, elektroenergetyczne,
wodociggowe, kanalizacyjne i cieptownicze.

Dziatka nr 711/4 zlokalizowana jest w strefie B ochrony konserwatorskiej oraz na terenie Obszaru
Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego.

Obszar opracowania obejmuje dziatke o numerze ewidencyjnym 711/4 w miejscowosci Koronowo,
obreb Koronowo, gmina Koronowo.

Dziatka poza przedmiotowym budynkiem administracyjnym nie jest zabudowana. W obrebie dziatki
nie znajduje sie zadna infrastruktura nadziemna czy podziemna moggca uniemozliwi¢ zrealizowanie
planowanego zadania.

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej — ul. Dworcowa (dz. nr 685).

2, ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

W zakresie niniejszego opracowania nie wprowadza sie zmian dla uktadu funkcjonalno-uzytkowego,
ktéry pozostaje bez zmian. W piwnicy znajdujqg sie pomieszczenia magazynowe oraz archiwa, na
parterze zlokalizowana jest komunikacja, foaleta, pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenie
wypoczynku, na pietrze natomiast miesci sie komunikacja, toaleta, pomieszczenia biurowe oraz sala
konferencyjna.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

W ramach niniejszego opracowania nie przewiduje sie zmiany formy architektoniczne] obiektu
budowlanego.

3.1 Kolorystyka budynku

W ramach opracowania nie przewiduje sie zmian kolorystyki budynku.



3.2 Rozwigzania materiatowe

Tynki i gtadzie

Tynki wewnetrzne cementowo — wapienne kategorii lll. Gtadzie cementowe na bazie cementu i
dolomitu do recznego wykonywania warstwy wygtadzajgcej pod farby na Scianach i sufitach
wewngfrz pomieszczen. Na oktadzinach z ptyt gipsowo-kartonowych i powierzchni tynkéow
cementowo-wapiennych przeznaczonych do malowania wykonac gtadzie gipsowe.

Remont schodéw wewnetrznych
W ramach niniejszej dokumentaciji przewidziano wymiane istniejgcej drewnianej klatki schodowe.

Wymiane schoddw wewnetrznych nalezy rozpoczg¢é od demontazu istniejgce] oktadziny
drewnopodobnej, metalowych kgtownikéw oraz listew bocznych. Nastepnie nalezy zdemontowad
stopnie i podstopnie biegdw schodowych oraz belki policzkowe. Projektuje sie montaz schoddéw
zabiegowych z podstopnicami, z drewna litego lisciastego, z balustradg o wysokosci 110cm.

Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa wedtug zestawienia stolarki w czesci rysunkowej. Drzwi wewnetrzne drewniane,
petne z oscieznicq regulowang, z drewna litego lisciastego.

D1, D3
Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe petne.
Parametry techniczne drzwi:

- drzwi ramowo-ptytowe petne, z drewna litego lisciastego,
- oScieznica regulowana,
- 3 zawiasy z regulacjg 3D,
- klamka z szyldem na wktadke patentowq,
- kolor — uzgodni¢ z inwestorem.
D2

Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe petne.
Parametry techniczne drzwi:

- drzwi ramowo-ptytowe petne, z drewna litego lisciastego,
- oScieznica regulowana,
- 3 zawiasy z regulacjg 3D,
- klamka z szyldem na wktadke patentowq,
- kolor —uzgodni¢ z inwestorem,
- podciecie wentylacyjne.
D4

Drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe petne.
Parametry techniczne drzwi:

- drzwi ramowo-ptytowe petne, z drewna litego lisciastego,
- oScieznica regulowana,

- 3 zawiasy z regulacjg 3D,

- klamka z szyldem na wktadke patentowq,

- kolor — uzgodni¢ z inwestorem.

Parapety
Parapety wewnetrzne gr. 3cm z konglomeratu. Kolor uzgodnic¢ z inwestorem.
Tynki dekoracyjne

W pomieszczeniach 1.01 oraz 2.01 (komunikacija) zaprojektowano wykonanie lamperii do wysokosci
1,50m w postaci tynku dekoracyjnego, strukture i kolor tynku nalezy uzgodni¢ z inwestorem.
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Powtoki malarskie

Powtoke malarskg na sufitach wykonac¢ farbqg lateksowqg do wnetrz, przeznaczong do pomieszczen
o podwyzszonej wilgotnosci. Powtoke malarskg na $cianach wykonac¢ farbqg lateksowg do wnetrz
odporng na szorowanie, przeznaczong do pomieszczeh o podwyzszonej wilgotnosci.

Wyktadzina PVC

W pomieszczeniach 1.01 oraz 2.01 posadzki wykohczone homogeniczng wyktadzing winylowa.

Parametry wyktadziny:

klasa uzytkowa — 34 (komercyjna);

typ wyktadziny — homogeniczne winylowe pokrycie podtogowe z odnawialng powtokg, typ
l,

grubos¢ catkowita — 2mm,

grubos¢ warstwy uzytkowej — 2mm,

waga catkowita — 2800 g/m2,

reakcja na ogienh — Bfls1,

oddziatywanie kotek krzeset — nie powodujg uszkodzenh;

wtasciwosci elektrostatyczne <2 kV (wg EN 1815),

odpornos¢ na swiatto >7 (wg EN ISO 105-B02),

odporno$¢ chemiczna — bardzo dobra (wg I1SO 26987),

odporno$¢ przeciw grzybom i bakteriom — dobra, nie sprzyjajgca ich wzrostowi (wg ISO
846:Czesc¢ C),

catkowita emisja lotnych zwigzkéw organicznych (LZO, po 28 dniach) < 10 ug/m3,

sterylno$¢ — klasa 4 (wg ISO 14644-1),

antyposlizgowos$¢ — R9 (wg DIN 51130).

Schody nozycowe

Schody strychowe nozycowe do wbudowania w otwér stropowy o wymiarach 60x120cm.
Dopuszczalne obcigzenie 200kg.

Budowa i materiaty:

klapa z termoizolacjq typu sandwich, wykohczona obustronnie biatg ptytg HDF, brak zamka,
skrzynka wykonana z drewna sosnowego, wysoko$¢ 18cm, wyposazona w uszczelke
obwodowq,

drabinka: metalowa, nozycowy system sktadania, szeroko$¢ 34cm, odlegto$¢ miedzy
stopniami 24-26cm,

stopnie: metalowe, antyposlizgowy profil, o wymiarach 8x30cm,

wyposazenie: system szybkiego montazu, metalowe listwy wykohczeniowe, drgzek do
otwierania klapy.



4, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1

Charakterystyczne parametry techniczne

(wg PN-ISO 9836:2022-07 ,Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych”)

Oznaczenie Opis Stan istniejgcy Stan projektowany
(Pz) Powierzchnia zabudowy: 119,64 m? 119,64 m2
- bryta budynku 119,64 m2 119,64 m2
Powierzchnia schodéw: 17,25 m? 17,25 m?
(Pc) Powierzchnia catkowita: 448,95 m? 448,95 m?
- piwnica 104,82 m2 104,82 m2
- parter 118,15 m2 118,15m?2
- pietro 112,99 m2 112,99 m2
- poddasze nieuzytkowe 112,99 m2 112,99 m2
Powierzchnia netto: 331,71 m2 332,53 m?
- piwnica 77,50 m2 77,50 m2
- parter 84,25 m? 84,63 m?
- piefro 82,79 m? 83,23 m?
- poddasze nieuzytkowe 87,17 m? 87,17 m?
(Pu) Powierzchnia uzytkowa: 244,54 m? 245,36 m?
- piwnica 77,50 m2 77,50 m2
- parter 84,25 m? 84,63 m?
- pietro 82,79 m? 83,23 m?
- poddasze nieuzytkowe 0,00 m2 0,00 m?
(Pg) Powierzchnia ustugowa: 0,00 m?2 0,00 m?2
- piwnica 0,00 m2 0,00 m?
- parter 0,00 m2 0,00 m?
- pietro 0,00 m2 0,00 m?
- poddasze nieuzytkowe 0,00 m2 0,00 m?
(Pr) Powierzchnia ruchu: 45,15 m2 44,40 m2
- piwnica 14,56 m2 14,56 m?
- parter 13,33 m2 13,71 m?
- pietro 15,69 m2 16,13 m?
- poddasze nieuzytkowe 1,57 m2 0,00 m?
Kubatura 1059,16 m? 1 059,16 m3
Wysokosé budynku 12,82 m 12,82 m
Ditugosé budynku 10,41 m 10,41 m
Szeroko$é budynku 12,49 m 12,49 m

Liczba kondygnacji nadziemnych

2+poddasze nieuzytkowe

2+poddasze nieuzytkowe

Liczba kondygnacji podziemnych

1

1

Kat nachylenia potaci dachowej

42°,51°(potac gtéwna);
42,5° (lukarny);

42°,51°(potac¢ gtéwnal);
42,5° (lukarny);

Budynek objety opracowaniem zaliczono do budynkéw srednio wysokich SSW” (wysoko$¢ od 12,0m

do 25,0m).




PARTER - STAN PROJEKTOWANY
om | JJAZWA POMIESICIENIA " OSADINI WYKONCZENIA
POSADIZKI
[m7]

1.01 | KOMUNIKACJA PR 13,71 Wyktadzina PVC
1.02 | POM. BIUROWE PP 11,12 Panele
1.03 | TOALETA PD 2,89 Gres
1.04 | POM. BIUROWE PP 18,51 Parkiet
1.05 | POM. WYPOCZYNKU PD 9.85 Panele
1.06 | POM. BIUROWE PP 15,51 Panele
1.07 | POM. BIUROWE PP 13,04 Panele

RAZEM 84,63

* PP - Powierzchnia uzytkowa podstawowa; PD - Powierzchnia uzytkowa pomocnicza;
PG - Powierzchnia ustugowa; PR - Powierzchnia ruchu
PPIETRO - STAN PROJEKTOWANY
om | NAIWA POMIESICIENIA " OSADINI WYKONCZENIA
POSADIZKI
[m?]

1.01 | KOMUNIKACJA PR 16,13 Wyktadzina PVC
1.02 | POM. BIUROWE PP 10,38 Wyktadzina PVC
1.03 | PRZEDSIONEK TOALETY PD 2,28 Gres
1.04 | TOALETA PD 1,46 Gres
1.05 | SALA KONFERENCYJNA PP 38,34 Panele
1.06 | POM. BIUROWE PP 14,64 Panele

RAZEM 83,23

* PP - Powierzchnia uzytkowa podstawowa; PD - Powierzchnia uzytkowa pomocnicza;
PG - Powierzchnia ustugowa; PR - Powierzchnia ruchu

5.

Nie dotyczy. Z uwagi na zakres remontu w przedmiotowym budynku administracyjnym, nie ma
potrzeby wykonywania badan podtoza gruntowego.

6.

7.

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA

OBIEKTU

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy — budynek administracyjny.

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB

NIEPELNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy — budynek administracyjny.

OPIS ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZINOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE W TYM OSOBY

8.

STARSZE

Poza zakresem opracowania.




9. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

9.1 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody

Poza zakresem opracowania.

9.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytlowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Poza zakresem opracowania.

9.3 Rodzdjiilosé wytwarzanych odpadéw

Poza zakresem opracowania.

9.4 llos¢, jakosc i sposdb odprowadzania sciekow

Poza zakresem opracowania.

9.5 Wilasciwosci akustyczne oraz emisja drgan i promieniowania

Poza zakresem opracowania.

9.6 Wplyw budynku na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Projektowany remont w przedmiotowym budynku administracyjnym nie wptynie negatywnie na
istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

10.  ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICINYCH
MOIZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Projektowana przebudowa czesci pomieszczen w przedmiotowym budynku administracyjnym nie
wptynie negafywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w ftym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

11.  ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICINYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCINIE REGULUJA TEMPERATURE

Poza zakresem opracowania.

12.  INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJNEGO

Wymiana instalacji elektrycznej poza zakresem opracowania.
13.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Warunki ochrony przeciwpozarowej pozostajq bez zmian.

14.  SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN PODSTAWOWYCH UJETYCH W ART. 5 UST.1
USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. PRAWO BUDOWLANE (Dz.U.2021.2351)

Remont pomieszczenh budynku administracyjnego Okregowego Osrodka Wychowawczego w
Koronowie zaprojektowano zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jokim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami.

15. SPOSOB BUDOWY, A OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH

Projektowany remont pomieszczenh budynku administracyjnego Okregowego  Osrodka
Wychowawczego w Koronowie nie narusza intereséw oséb trzecich w rozumieniu przepiséw prawa
budowlanego.



UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlano - montazowe, a takze odbidr robdt, nalezy wykonaé zgodnie z
warunkami technicznymi  wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych
opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zgodnie z Polskimi Normami;

Wszystkie wyroby budowlane uzyte do budowy obiektu muszg posiadac dokumenty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie (zgodnie z art.10 Prawa Budowlanego). Uzyte
w projekcie materiaty i technologie konkretnych producentéw nie sq obowigzkowe.
Dopuszcza sie uzycia materiatdw i technologii rGwnowaznych o nie gorszych parametrach
technicznych i jakosciowych. W takim wypadku wykonawca jest zobowigzany przedstawic
stosowne dokumenty lub projekt zastepczy uwzgledniajgcy proponowane zmiany.



. CZESC RYSUNKOWA






POM. 1.06 POM. BIUROWE
LOKALNE UZUPELNIENIE TYNKOW,
LOKALE SZPACHLOWANIE | MALOWANIE SCIAN .

POM. 1.05 POM. WYPOCZYNKU
NAPRAWA ISTNIEJACYCH TYNKOW.
LOKALNE SZPACHLOWANIE,
MALOWANIE SCIAN | SUFITU.

POM. 1.07 POM. BIUROWE
LOKALNE UZUPELNIENIE TYNKOW.
LOKALNE SZPACHLOWANIE | MALOWANIE SCIAN.
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PARTER
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NAZWA POMIESZCZENIA
| KLASYFIKACJA POWIERZCHNI

POWIERZCHNIA
POSADZKI [m?]

MATERIAL
WYKONCZENIA
POSADZKI

POM. 1.04 POMIESZCZENIE BIUROWE
WYMIANA DRZWI WEWNETRZNYCH
NAPRAWA ISTNIEJACYCH TYNKOW
LOKALNE SZPACHLOWANIE,
MALOWANIE SCIAN | SUFITU.

POM. 1.01 KOMUNIKACJA

DEMONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ WRAZ Z OSCIEZNICAMI

DEMONTAZ OBUDOWY KLATKI SCHODOWEJ
REMONT SCHODOW DREWNIANYCH
WYMIANA BALUSTRADY DREWNIANEJ
DEMONTAZ OKLADZIN Z PANELI SCIENNYCH.

SKELUCIE OKLADZINY Z PLYTEK CERMICZNYCH NA POSADZCE.

WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

MONTAZ OBUDOWY KLATKI SCHODOWEJ (SCIANKA DZIALOWA GK NA RZUCIE METALOWYM)

NAPRAWA ISTNIEJACYCH TYNKOW, SZPACHLOWANIE, MALOWANIE $CIAN | SUFITU.
WYKONANIE LAMPERII Z TYNKU DEKORACYJNEGO DO WYSOKOSCI 150CM.

WYKONANIE OKLADZINY PVC NA POSADZCE

MONTAZ DRZWI WEWNETRZNYCH WRAZ Z OSCIEZNICAMI

POM. 1.02 POMIESZCZENIE BIUROWE

LOKALNE UZUPEENIENIE TYNKOW,
LOKALNE SZPACHLOWANIE | MALOWANIE SCIAN

1.01  |KOMUNIKJACJA PR 13,71 Wyktadzina PVC
1.02 |POM. BIUROWE PR 11,12 Panele
1.03 |TOALETA PP 2,89 Gres

1.04 |POM. BIUROWE PD 18,51 Parkiet
1.05 |POMWYPOCZYNKU PD 9,85 Panele
1.06 |POM. BIUROWE PR 15,51 Panele
1.07 |POM. BIUROWE PP 13,04 Panele

RAZEM 84,63

NINIEJSZE OPRACOWANIE PODLEGA USTAWIE O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH. ZADNA JEGO CZESC NIE MOZE BYC POWIELANA, PRZETWARZANA, ANI UDOSTEPNIANA OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY AUTOROW PROJEKTU.

REMONT KLATKI SCHODOWEJ WRAZ Z
ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI W BUDYNKU
ADMINISTRACYJNYM OOW W KORONOWIE

PALIGA DESIGN INWESTOR: LOKALIZACJA: stadium
ul. Wincentego Witosa 1G/2 Okregowy Osrodek dz. nr 711/4 PROJ.
86-010 Koronowo Wychowawczy w ul. Dworcowa 36 branza
tel.: 52 320-51-31 Koronowie 86-010 Koronowo BUD.
pracownia@paliga.com.pl ul. Dworcowa 36 Gmina Koronowo rejestr
www.paliga.com.pl 86-010 Koronowo 2025.P-21
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
mgr inz.
PROJ. | Robert Paliga 04.2025r
mgr inz.
OPR. Edyta Fiedorowicz 04.2025r
skala
RZUT PARTERU 1:75 AN
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PIETRO - STAN PROJEKTOWANY
o NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA WY“:SLE(’:‘;‘E‘:“A
. 2,
I KLASYFIKACJA POWIERZCHNI POSADIKI [m“] POSADZKI
101 |[KOMUNIKIACIA PR 16,13 Wykladzina PVC
1.02 |POM. BIUROWE PP 10,38 Wykladzina PVC
1.03 |PRZEDSIONEK TOALETY PD 2,28 Gres
1.04 [TOALETA PD 1,46 Gres
1.05 |SALA KONFERENCYINA PP 38,34 Panele
1.06 |POM. BIUROWE PP 14,64 pancle
RAZEM 83,23

POM. 2.05 POMIESZCZENIE BIUROWE

LOKALNE UZUPEENIENIE TYNKOW,
LOKALNE SZPACHLOWANIE | MALOWANIE SCIAN

1312,5

1038,5

492

POM. 2.06 POM. BIUROWE
LOKALNE UZUPELNIENIE TYNKOW.
LOKALNE SZPACHLOWANIE | MALOWANIE SCIAN.
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POM. 2.01 KOMUNIKACJA

DEMONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ WRAZ Z OSCIEZNICAMI
DEMONTAZ SCHODOW DREWNIANYCH WRAZ Z OBUDOWA,

WYMIANA BALUSTRADY DREWNIANEJ

DEMONTAZ OKELADZIN Z PANELI SCIENNYCH.

SKELUCIE OKLADZINY Z PLYTEK CERMICZNYCH NA POSADZCE.

WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

NAPRAWA ISTNIEJACYCH TYNKOW, SZPACHLOWANIE, MALOWANIE $CIAN | SUFITU.

WYMIANA PARAPETU OKIENNEGO

WYKONANIE LAMPERII Z TYNKU DEKORACYJNEGO DO WYSOKOSCI 150CM.
WYKONANIE OKEADZINY PVC NA POSADZCE

MONTAZ DRZWI WEWNETRZNYCH WRAZ Z OSCIEZNICAMI

MONTAZ SCHODOW STRYCHOWYCH NOZYCOWYCH NA PODDASZE.

34
451,5

POM. 2.02 POMIESZCZENIE BIUROWE
LOKALNE UZUPEENIENIE TYNKOW,
LOKALNE SZPACHLOWANIE | MALOWANIE SCIAN

hp=|

[os]
(&

1325 18
1

NINIEJSZE OPRACOWANIE PODLEGA USTAWIE O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH. ZADNA JEGO CZESC NIE MOZE BYC POWIELANA, PRZETWARZANA, ANI UDOSTEPNIANA OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY AUTOROW PROJEKTU.

REMONT KLATKI SCHODOWEJ WRAZ Z
ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI W BUDYNKU
ADMINISTRACYJNYM OOW W KORONOWIE

PALIGA DESIGN INWESTOR: LOKALIZACJA: stadium
ul. Wincentego Witosa 1G/2 Okregowy Osrodek dz. nr 711/4 PROJ.
86-010 Koronowo Wychowawczy w ul. Dworcowa 36 branza
tel.: 52 320-51-31 Koronowie 86-010 Koronowo BUD.
pracownia@paliga.com.pl ul. Dworcowa 36 Gmina Koronowo rejestr
www.paliga.com.pl 86-010 Koronowo 2025.P-21
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
mgr inz.
PROJ. | Robert Paliga 04.2025r
mgr inz.
OPR. Edyta Fiedorowicz 04.2025r
skala i
RZUT PIETRA 1:75 A2
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REMONT KLATKI SCHODOWEJ WRAZ Z
ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI W BUDYNKU
ADMINISTRACYJNYM OOW W KORONOWIE

PALIGA DESIGN INWESTOR: LOKALIZACJA: stadium
ul. Wincentego Witosa 1G/2 Okregowy Osrodek dz. nr711/4 PROJ.
86-010 Koronowo Wychowawczy w ul. Dworcowa 36 branza
tel.: 52 320-51-31 Koronowie 86-010 Koronowo BUD.
pracownia@paliga.com.pl ul. Dworcowa 36 Gmina Koronowo rejestr
www.paliga.com.pl 86-010 Koronowo 2025.P-21
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
mgr inz.
PROJ. | Robert Paliga 04.2025r
mgr inz.
OPR. Edyta Fiedorowicz 04.2025r
. skala
PRZEKROJ I-1 1:75 A/3




Nr 1 7 S 4

Opis wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne
Symbol D1 D2 DS D4
Schemat — —T —T =

Wymiar w Swietle| So 100 90 90 140
muru
Ho 210 210 210 210
Wymiar w swietle| S 90 30 30 130
oscieznicy
H 200 200 200 200
Rodzaj skrzydfa L P L P L P L P
PARTER [szt.] 3 - w - 2 - - -
PIETRO [szt.] - 2 w - - - - w
Razem 5 2 2 1
Uwagi
Drzwi wewnetrzne, Drzwi wewnetrzne fazienkowe, Drzwi wewnetrzne, Drzwi wewnetrzne,
jednoskrzydfowe, pefne z drewna jenoskrzydfowe, pefne z jednoskrzydfowe, pefne z drewna poftoraskrzydfowe, pefne z
litego lisciastego wraz z podcieciem wentylacyjnym z litego lisciastego wraz z drewna litego lisciastego wraz z
okuciami i olistwowaniem bez drewna litego lisciastego wraz z okuciami i olistwowaniem bez okuciami i olistwowaniem bez
przeszklenia. Wyposazone w okuciami i olistwowaniem bez przeszklenia. Wyposazone w przeszklenia. Wyposazone w
oscieznice requlowane na pefng przeszklenia. Wyposazone w oScieznice regulowane na pefng oscieznice requlowane na pefng
grubose sciany. oscieznice regulowane na pefng grubo$¢ Sciany. grubosc¢ Sciany.
grubosc Sciany.
Kolor ustali¢ z inwestorem ustalic z inwestorem ustalic z inwestorem ustali¢ z inwestorem

UWAGA:

1. W ZALEZNOSCI OD ZASTOSOWANEJ PRZEZ INWESTORA STOLARK|
DRZWIOWEJ, WYMIARY OTWOROW DRZWIOWYCH (W MURZE) DOPASOWAC
TAK, ABY PO OSADZENIU STOLARKI UZYSKAC WYMIARY W SWIETLE
OSCIEZNICY NIE MNIEJSZE JAK WARTOSCI PODANE W ZESTAWIENIU
POWYZEJ.

DOMYSLNIE PRZYJETO SZEROKOSC OTWOROW DRZWIOWYCH W MURZE:
— SZEROKOSC SWIATEA GOTOWEGO PRZEJSCIA + 10CM,

DOMYSLNIE PRZYJETO WYSOKOSC OTWOROW DRZWIOWYCH ORAZ
WYSOKOSC OSADZENIA NADPROZY W MURZE:

— WYSOKOSC SWIATEA GOTOWEGO PRZEJSCIA + 10CM.

2. PRZED ZAMOWENIEM | PRODUKCJA STOLARKI NALEZY DOKONAC
SPRAWDZENIA WYMIAROW W NATURZE.

5. GRAFICZNE PRZEDSTAWIENIE DRZWI STANOWI JEDYNIE SCHEMAT IDEOWY

— OSTATECZNY CHARAKTER STOLARKI DRZWIOWEJ NALEZY UZGODNIC Z
INWESTOREM.

rlIINIEJSZE OPRACOWANIE PODLEGA USTAWIE O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH. ZADNA JEGO CZESC NIE MOZE BYC POWIELANA, PRZETWARZANA, ANI UDOSTEPNIANA OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY AUTOROW PROJEKTU.

REMONT KLATKI SCHODOWEJ WRAZ Z
ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI W BUDYNKU
ADMINISTRACYJNYM OOW W KORONOWIE

PALIGA DESIGN INWESTOR: LOKALIZACJA: stadium
ul. Wincentego Witosa 1G/2 Okregowy Osrodek dz. nr 711/4 PROJ.
86-010 Koronowo Wychowawczy w ul. Dworcowa 36 branza
tel.: 52 320-51-31 Koronowie 86-010 Koronowo BUD.
pracownia@paliga.com.pl ul. Dworcowa 36 Gmina Koronowo rejestr
www.paliga.com.pl 86-010 Koronowo 2025.P-21
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
mgr inz.
PROJ. | Robert Paliga 04.2025r
mgr inz.
OPR. Edyta Fiedorowicz 04.2025r
skala
ZESTAWIENIE STOLARKI 1:75 A/4




CZESC FORMALNO-PRAWNA
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OSWIADCIZENIE

IGODNIE Z ARTYKULEM 34 UST. 3D PKT 3 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994R. PRAWO BUDOWLANE
OSWIADCZAM, ZE PROJEKT W RAMACH ZADANIA : ,REMONT BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO W
OKREGOWYM OSRODKU WYCHOWAWCZYM W KORONOWIE” ZLOKALIZOWANY NA DZIALCE O
NUMERZE EWIDENCYJNYM 711/4 W MIEJSCOWOSCI KORONOWO, GMINA KORONOWO, POWIAT
BYDGOSKI [040304], WOJEWODZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE - WYKONANO ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI, NORMAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

FUNKCJA IMIE, NAZWISKO, ZAKRES | NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. Robert Paliga

KONSTRUKCJA uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeh w  specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej nr KUP/0002/POOK/09
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacy]nym:

KUP-XTB-YWK-KBR *

Pan ROBERT PALIGA o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0494/04

adres zamieszkania ul. W. WITOSA 1G/2, 86-010 KORONOWO

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-21 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa,

Zgodnie z art. 78 K.,

&1, Do zachowania elektroniczng) formy czynnodcl prawne) wystarcza zloienie odwiadezenia woli w postac elektroniczre] | opatrzenie go
lewealiflkowanym podplsem elektronicznym,

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicenej jest rawnowaine ¢ céwiadczeniem woli dotonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic 2a pomocg numery wenydfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskis] izby Indynierdw Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] izby Iniynierdw
Budownichwa.
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